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Montageanleitung Kugelhahn Typ 546 mit Multifunktions-Modul, Adapterbausatz, Handbetätigung und Stellantriebe

Mounting Instruction ball valve type 546 with multifuncional module, adapterkit, manual override and actuators

Antrieb
Actuator

Handbetätigung
Manual override

Adapterbausatz
Adaptorkit

Adapterstücke
Adaptor piece

Adapterplatte
Adaptor plate

Kupplung
Coupling piece

Multifunktions-Modul (MFM)
Multifunctional module (MFM)

Kugelhahn Typ 546
Ball valve type 546

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

198 150 556 198 150 557 198 150 558 198 150 559

a)

b)

d)

f)

g)

h)

e)

PA¢1
F04

EA¢1
EA2¢

F05

PA21
F05



Für Stellantrieb PA¢¢/21 Für Stellantrieb EA¢¢/21

Hinweise

Hinweis: Schraubensicherung!
Die Schrauben zur Befestigung des Antriebes (1) werden mit
«Loctite 243» oder äquivalenten gesichert.

Hinweis: Montage Kupplung mit Adapterstück für EA11/21
Das Adapterstück (5.1) muss in den Antrieb (1) gesteckt werden, die
Adapterplatte (4) wird mit vier Schrauben am Antrieb (1) befestigt.
Danach die Kupplung (5) in das Adapterstück (5.1) stecken!
Die Kupplung (5) mit montierten Adapterstück (5.1) passt nicht
durch den Durchbruch der Adapterplatte (4).

Montage für Stellantrieb Typ PA¢¢/21

1. Der Stellantrieb PA11 (1) ist für die Dimensionen DN15 – DN25 mit dem Loch-
bild F04, der Stellantrieb PA21 (1) für DN32 – DN50 mit dem Lochbild F05.

2. Für die Dimensionen DN15 – DN25 Adapterstück (5.1) in den Antrieb (1)
unten stecken. Das kleine Adapterstück (5.1) ist für den Stellantrieb PA11 (1).

3. Adapterplatte (4) wird mit vier Schrauben an Antrieb (1) befestigt.
Die Indexierung vom Antrieb (1) und der Adapterplatte (4) beachten!

4. Kupplung (5) in Antrieb (1) bzw. in Adapterstück (5.1) stecken.
Die Stellung vom Antrieb (1) und vom Kugelhahn (7) müssen identisch sein!

5. Zapfen vom Kugelhahn (7) in Kupplung (5) führen und Adapterplatte (4)
mit Multifunktions-Modul (6) ausrichten.

6. Adapterplatte (4) mit Klammern (3) am Multifunktions-Modul (6) befestigen.

Montage für Stellantrieb Typ EA¢¢/21

1. Der Stellantrieb EA11 und EA21 (1) sind für die Dimensionen DN15–DN50
mit dem Lochbild F05.

2. Für die Dimensionen DN15–DN25 Adapterstück (5.1) in den Antrieb (1) unten
stecken. Das grosse Adapterstück (5.1) ist für den Stellantrieb EA11/21 (1).

3. Adapterplatte (4) wird mit vier Schrauben an Antrieb (1) befestigt.
Die Indexierung vom Antrieb (1) und der Adapterplatte (4) beachten!

4. Kupplung (5) in Antrieb (1) bzw. in Adapterstück (5.1) stecken.
Die Stellung vom Antrieb (1) und vom Kugelhahn (7) müssen identisch sein!

5. Zapfen vom Kugelhahn (7) in Kupplung (5) führen und Adapterplatte (4)
mit Multifunktions-Modul (6) ausrichten.

6. Adapterplatte (4) mit Klammern (3) am Multifunktions-Modul (6) befestigen.

For actuator type PA¢¢/21 For actuator type EA¢¢/21

Information: screw locking!
All screws of actuator (1) has a thread locking
(«Loctite 243» or equivalent).

Information: Mounting coupling piece with adaptor piece
for EA11/21!
The adaptor piece (5.1) must be put into the actuator (1), mount
adaptor plate (4) with four screws onto the actuator (1). Put
afterwards the coupling piece (5) into the adaptor piece (5.1).
The coupling piece (5) with mounted adaptor piece (5.1)
does not fit by the break-through of adaptor plate (4).

Mounting for actuator type PA¢¢/21

1. Actuator PA11 (1) is for dimensions DN15 – DN25 with hole pattern F04,
actuator PA21 (1) is for dimensions DN32 – DN50 with hole pattern F05.

2. For dimensions DN15–DN25 put adaptor piece (5.1) in actuator (1)
on lower side. The small adaptor piece (5.1) is for the actuator PA11 (1).

3. Mount adaptor plate (4) with four srews onto the actuator (1).
Attention: Discriptior asignments!

4. Put coupling piece (5) in actuator (1) and/or in adaptor piece (5.1).
The position of actuator (1) and ball valve (7) must be the same!

5. Put stem of ball valve (1) in coupling piece (5).
Attention: Discriptior asignments!

6. Mount adapter plate (4) with clamps (3) onto multifunctional module (6).

Mounting for actuator type EA¢¢/21

1. Actuator EA11 and EA21 (1) are for dimensions DN15 – DN50 with hole
pattern F05.

2. For dimension DN15 – DN25 put adaptor piece (5.1) in actuator (1)
on lower side. The big adaptor piece (5.1) is for the actuator EA11/21 (1).

3. Mount adaptor plate (4) with four screws onto the actuator (1).
Attention: Discriptior asignments!

4. Put coupling piece (5) in actuator (1) and/or in adaptor piece (5.1).
The position of actuator (1) and ball valve (7) must be the same!

5. Put stem of ball valve (1) in coupling piece (5).
Attention: Discriptior asignments!

6. Mount adapter plate (4) with clamps (3) onto multifunctional module (6).

für PA¢1 für EA ¢1/2¢ für PA¢1 und EA ¢1/2¢

DN¢5–DN25 DN32–DN50

Actuator type PA¢¢/2¢

Clamp (3)

Adapter plate (4)

Coupling piece (5)

Multifunctional module (6)

Ball valve type 546 (7)

for PA¢1 for EA ¢1/2¢

Actuator type PA¢¢/2¢

for PA¢1 and EA ¢1/2¢

Informations

Coupling piece (5)

Adapter plate (4)

Adapter piece (5.1)

Stellantrieb Typ PA¢¢/2¢ (1)

Klammer (3)

Adapterplatte (4)

Kupplung (5)

Multifunktions-Modul (6)

Kugelhahn Typ 546 (7)

Stellantrieb Typ PA¢¢/2¢ (1)

Adapterstück (5.1)

Adapterplatte (4)

Kupplung (5)

DN¢5–DN25 DN32–DN50


